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ELBOW CHECK VALVES

The first valves in the world
complying with EN 12050-4

Full opening
V=0.7 m/s
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SZUSTER system

Elbow ball check valve

Kugelriickschlagventil Knieventil
SZUSTER System.

Zawor zwrotny kulowy
kolanowy SZUSTER system

C€ 06

EN 12050-4

ESKO1-ESK11

TYPE:

Applications

self-actuating protection against reversible
wastewater flow from the outflow pipe when
the pump stops working (except ESK 21 when
the pump starts working)

wastewater systems with or without the faecal
matter within the pH range 4- 8

Figure ESK 01 threaded version

Figure ESK 11, 21, 22 flanged version

Figure ESK 21, DN 32/40 threaded version

Advantages

compact and simple construction - very durable
easy access to the interior and the ball

very quiet and dependable

the cover is mounted on two spindles for the
servicing purposes

full valve opening for the flow velocity 0.7 m/s
complies with the clearance requirements for
the flow of solid parts (EN 12050-4) without forced
ball vibrations

painted with a 200 (300)*um thick coat of epoxy
paint, RAL 5015 {other colours optional}*

Technical data

nominal pressure - PN 1,0(1,6)"MPa

medium temperature - max 40 °C (temporarily
60°C)

fitting length - according to the table

flange joints — EN 1092-2

requirements and tests - EN 12050-4

Assembly

our valve substitutes an elbow on the pipeline
and eliminates one flange joint

mounting on a vertical/horizontal pipeline
connecting a horizontal/vertical pipelines

at a right angle through a valve

*- on request
** - COMBI valves eliminate 2 flange joints

C€ 06

EN 12050-4

C€ 06

EN 12050-4

ESK21-ESK22 COMBIO01-COMBI 11

Anwendung

automatischer Abwasserrlicklaufschutz aus
der Abflussleitung bei Aullerbetriebsetzung
der Pumpe (mit Ausnahme von ESK 21 -

bei Inbetriebnahme der Pumpe)

alle Abwdsserleitungen ohne und mit Fakalien
im Bereich pH=4-8

Figur ESK 01 — Gewindemuffe

Figur ESK 11, 21, 22 - Flanschverbindung
Figur ESK 21, DN 32/40 - Gewindemuffe

Vorteile

kompakte und einfache Konstruktion - hohe Laufzeit
leichter Zugang zum Innenraum sowie zu der Kugel
selbst

gerauschlose und zuverlassige Arbeit Serviceposition
des Deckels - auf zwei Stiften

volle Ventiléffnung bei der Strémungsgeschwindigkeit
ab 0,7 m/s

erfillt die Lichtspaltbedingungen fiir die Festteile

(EM 12050-4) ohne erzwungene Kugelvibration
Farbendeckung: Epoxidanstrich mit einer Schichtdicke
von 200 (300)*um, RAL 5015 (andere Farbe)

Technische Daten

Nenndruck - PN 1,0(1,6)*MPa
Mediumstemperatur — max. 40 °C
{vortibergehend bis 60 °C)
Konstruktionslinge gemal Tabelle
Flanschverbindung gemal EN 1092-2
Anforderungen und Forschungen gemat
EN 12050-4

Montage

das Ventil ersetzt einen Rohrkrimmer und eliminiert
eine Flanschverbindung

die an der vertikalen/ horizontalen Rohrleitung
durchgefiihrte Montage, die durch ein Ventil

die horizontale/vertikale Rohrleitung unter geradem
Winkel verbindet

* - auf Sonderbestellung

** - COMBI-Ventile eliminieren zwei Flanschverbindungen

Zastosowanie

= samoczynne zabezpieczanie przed przeptywem
zwrotnym sciekow z przewodu odplywowego
w momencie, kiedy przestaje dziata¢ pompa
(z wyjatkiem ESK 21 - kiedy zaczyna dziatac pompa)
= instalacje sciekowe bez i z fekaliami w zakresie
pH=4-8
= Figura ESK 01 - wersja gwintowana
= Figura ESK 11, 21, 22 - wersja kolnierzowa
= Figura ESK 21, DN 32/40- wersja gwintowana

Zalety

= zwarta i prosta budowa - wysoka trwatosc
= fatwy dostep do wnetrza, w tym do kuli
® bardzo ciche i niezawodne dziatanie
» potozenie serwisowe pokrywy - na dwach szpilkach
= pelne otwarcie zaworu dla predkosci przeptywu
od 0,7 m/fs
= spelnia warunki przeswitu dla czesci stalych
(PN-EN 12050-4) bez wymuszonych wibracji kuli
= malowanie farbg epoksydowa o grubosici warstwy
200 (300)* pum, RAL 5015 (inny kolor)*

Dane techniczne

= cisnienie nominalne - PN 1,0(1,6)*MPa

= temperatura czynnika - max.40°C
(chwilowo do 60°C)

» diugosc zabudowy - zgodnie z tabelg

» polaczenie kolnierzowe - PN-EN 1092-2

= wymagania i badania - PN-EN 12050-4

= atest PZH do wody

Montaz

= Zawor zastepuje kolano na rurociagu i eliminuje
jedno polaczenie kotnierzowe**

= Montaz na rurociggu pionowym/poziomym
taczacym, poprzez zawdr, rurociag
poziomy/pionowy pod katem prostym

*-na zyczenie Klienta

** - zawory COMBI eliminuja 2 pofaczenia kolnierzowe



STANDARD CONSTRUCTIONS
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ESK 01, ESK 11

ESK 01, ESK 11

Vertical deviation more than 45°, please enqu-
ire (research on the application in progress)
Vertikale Abweichung Gber 45 Grad auf
Anfrage (es dauern Forschungsarbeiten an
diesen Applikationen)

Odchylenie od pionu wigksze niz 45%na zapy-
tanie (trwajg badania nad tymi aplikacjami)

with a sinking ball
mit einer Tauchkugel
z kula tonaca

ESK 01
ESK 11

ESK 01
ESK 11

ESKO1-ESK 11
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Pumping station in Rusinowo

Weight
*¥
DN PN L H D d K Ixn S Gw ¢ ioia
2 ESK 01, 11
(rrlm.) . _(MPa] (mm) ™ . _ (kg)
Typ ESK 01 - threaded / Gewindemuffe / przytacza gwintowane
32 1.0(16) 80 80 | 55 |14 | 14 1.9
40 1.0(1.65 100 100 60 | 112 | 3.9 24
50 ‘1.0(1.65 100 100 75 2 24 41
Typ ESK 11 - flange joints / Flanschverbindung / przytacza kotnierzowe
50 1.0(1.6} . 100 100 165 102 125 18x4 2.4 8.4
65 | 1.0(1.67 | 165 | 165 | 185 | 122 | 145 18x4 Q¥ 15,8
80 | 1.0(1.6¥ . 165 165 200 138 160 18x8 1,7 16,7
100 1.0(1.6 | 200 200 220 158 180 18x8 16 24.4
125/ 1.0(1.6 | 250 250 250 188 210 18x8 wkk
150| 1.0(1.6F | 300 300 285 212 240 22x%8 1.6 60
200 1.0(1.67 & 400 400 340 268 295 22x8(12) 1.5 80
200 1.0(1.67 # 350 350 340 268 295 22x8(12) s
250_ 1.0 | 425 425 400 319 350 22x12 wxn
300 1.0 510 | 510 455 375 400 22x12 Akl
*0n recjuestmuf .il'rlfragéfl\ia iapvlﬁnie
(: **EN Local resistance coefficient within the recommended range of flow velocity through the valve from
= 0,8 m/s to 2,3 m/s for ESK 01,11 {flow velocity for valve diameter 65 mm used with raw wastewater is 1,1 m/s)

DE Der Stromungswiderstandskoeffizient bei den vorgeschriebenen Stromungsgeschwindigkeiten durch
das Ventil hin von 0,8m/s bis 2,3m/s fir ESK 01,11 {bei Ventildurchmesser von DM65, die fiir Rohabwasser
eingesetzt werden, betrdgt die Mindeststrémungsgeschwindigkeit 1,1 m/s).

PL Wspotczynnik oporow miejscowych w zakresie zalecanych predkosci przeplywu przez zawor od 0,8 m/s
do 2,3 m/s dla ESK 01, 11 (dla zawordw o srednicy DN 65 stosowanych do sciekéw surowych min. predkosé
przeplywu wynosi 1,1 m/s)

Note: Local resistance coefficient is also constant for the higher flow velocities.

Vorsicht: Der Stromungswiderstandskoeffizient ist konstant auch fur hohere Stromungsgeschwindigkeiten.

Uwaga: Wspdlczynnik oporow miejscowych jest staty réwniez dla wyzszych predkosci przeplywu

#¥¥ Valves in preparation for production / Die Ventile befinden sich in der Vorbereitung zur Herstellung / zawory w przygotowaniu do produkci

Aufgrund der standigen Produktentwicklung behalten wir uns das Recht auf die Konstruktionsanderungen vor.
Ze wzgledu na ciagly rozwoj wyrobu zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych.

No. | Part
1 Body
2 Cover
3 Ball
4 | Gasket
5 Screw
6 Nut
r Washer

Material

EN-GJL-250

PN-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15%**
PM-EN 1563:2000

EN-GJL-250

PM-EN 1561:2000
EN-GJS-400-15%"*
PN-EN 1563:2000

Rubber
MER, EFDM

Rubber
NER, EFDM

Steel - A2
PN-90/M-82131

Steel - A2
PN-EN 150 4032:2004

Steel - A2
PN-EN S0 7091:2002

Making an order:

Bestellungsverfahren:

Zamawianie:

TYPE; DN; PN

*** DN200

Example/Beispiel/Przykiad:

ESK 01; DN 50; 1,0 MPa
Due to continuous product improvement, our products are subject to constructional changes without notice©  ESK 11: DN 150; 1,6 MPa






